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【一般仕様】 【旧モデルの仕様】 【旧モデルの仕様】
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・　CL-31 II
・　耐荷重：200kg
・　対応バトン幅：48-51mm
・　ネジ径：13mm
・　ボルト：M12 x 38mm
・　本体重量：850g

【一般仕様】

型名 標準価格 ( 本体 )

4,000 円

発売予定時期

CL-21II CL-31II

・　CL-21 II
・　耐荷重：300kg
・　対応バトン幅：48-51mm
・　ネジ径：10.5mm
・　ボルト：M10 x 40mm
・　本体重量：360g

CL-21
耐荷重 300kg
対応バトン幅 43~50mm
ネジ径 12mm
寸法 (mm) H82xW30

CL-31
耐荷重 200kg
対応バトン幅 48~51mm
ネジ径 12mm
寸法 (mm) H120xW30

e-lite クランプハンガーは安全性及び耐久性を兼ね備えたアルミ製クランプです。従来の仕様から elite の刻印と耐荷重を本体に刻
印しています。照明灯具をバトンやトラスに接続することが可能です。バトン対応幅は共に 48-51mmとなります。
e-lite クランプ CL-21II・CL-31II は、TUV( テュフ ) 規格の認証を受けています。中立な第三者機関として、該当の安全規格に準
じて検査を行い TÜV Bauart マークを発行しています。TUV マーク認証を受けた製品の製造工場は、定期的に検査を行い、認
証を受けた製品が量産過程において適切に生産されていることが確認されます。

灯体につけたまま設置可能なクランプ「CL シリーズ」が仕様変更


